[bookmark: _GoBack] 中车大道（田心大道-时代大道）新建工程-附属劳务招采清单
	序号
	项目名称
	施工内容
	单位
	预计数量
	备注

	1
	直线电缆井
	1.矩形井内空尺寸:2900*1200*1450; 
2.基础材质及厚度:150mm厚C25混凝土底板; 
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖井壁; 
4.砂浆强度等级、配合比:井壁及井底20厚1:3水泥砂浆抹面; 
5.C25砼压顶; 
6.L50*5预埋，【6.5镀锌槽钢支架制安 
7.电缆支架必须热镀锌,焊接点需刷红丹防锈漆二遍,再刷调和漆二遍; 
8.C25砼预制盖板6块，10#槽钢边框 
9.含钢筋及模板，其他见设计图.
	座
	13.00
	

	2
	圆形电缆井
	1.圆井尺寸:净空Ф3000*1800mm高; 
2.基础材质及厚度:150mm厚C25混凝土底板; 
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖井壁; 
4.砂浆强度等级、配合比:井壁及井底20厚1:3水泥砂浆抹面; 
5.C25现浇砼盖板; 
6.L50*5预埋，【6.5镀锌槽钢支架制安 
7.电缆支架必须热镀锌,焊接点需刷红丹防锈漆二遍,再刷调和漆二遍; 
8.C25砼预制盖板5块，10#槽钢边框 
9.含钢筋及模板，其他见设计图.
	座
	10.00
	

	3
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:C20;
	m3
	68.81
	

	4
	粗砂垫层
	粗砂垫层
	m3
	618.82
	

	5
	片石垫层
	1.厚度:600mm;
	m3
	3303.00
	

	6
	碎石垫层
	20cm厚级配碎石
	m3
	5513.05
	

	7
	回填砂砾石
	1.密实度要求:压实系数不小于0.95;
	m3
	2466.17
	

	8
	混凝土包管/护管
	\
	m3
	862.20
	

	9
	警示带
	1.规格:黄底红字200mm宽;
	m
	1866.00
	

	10
	土工布
	防渗土工布
	m2
	3796.00
	

	11
	砾石滤水层
	30cm厚砾石滤水层
	m3
	177.78
	

	12
	SH200软式透水管
	1.SH200软式透水管
	m
	434.00
	

	13
	d300Ⅱ级混凝土承插管
	d300Ⅱ级混凝土承插管
	m
	50.00
	

	14
	溢流井(1450*400*1200)
	1.C25砼基础150cm厚 
2.M10水泥砂浆砖砌MU10砖 
3.1:2水泥砂浆抹灰 
3.成品梯形铸铁篦子2-725*400 
4.C30砼井圈、过梁（06MS201-8,页27） 
5.含钢筋、模板
	座
	6.00
	

	15
	基础预埋件制安
	\
	个
	18.00
	

	16
	基础混凝土浇筑
	1.基础混凝土浇筑;
	m3
	223.75
	

	17
	预埋铁件
	1.8M30×2400螺栓、φ14钢筋
	t
	2.836
	

	18
	窨井
	1.砖砌窨井 井净长*净宽*净深=500*500*1100(H); 
2.C20混凝土垫层 厚度100mm，井底铺机制砂垫层; 
3.M10水泥砂浆砌MU10砖; 
4.内外壁粉1:3水泥砂浆 20mm厚; 
5.球墨铸铁井盖井座 500*500，8mm内置钢板防盗井盖;
	座
	14.00
	

	19
	基础模板
	
	m2
	194.40
	

	20
	干砌片石
	1.干砌片石 
2.片石尺寸不宜小于30cm,不宜大于50cm
	m3
	66.00
	

	21
	浆砌片石护坡
	M7.5浆砌片石，厚30cm
	m3
	97.00
	

	22
	筑土围堰
	1.取土、运土，堆筑、填土夯实、拆除清理
	m3
	368.00
	

	23
	栽植香樟Φ15
	1.胸径:15cm; 
2.高度:5.51m以上; 
3.冠幅:4.51m以上; 
4.种植要求:树形饱满,全冠,分枝点不低于4.5m,分枝点高度保持一致,成行种植,间距6m; 
5.养护期:完工验收（合格）后一年之内的苗木养护; 
6.施肥;
	株
	124.00
	

	24
	常绿鸢尾
	1.密度:64株/m2; 
2.种植要求:本地产,丛生状,每兜不少于8枝箭,蓝色; 
3.养护期:完工验收（合格）后一年之内的苗木养护; 
4.施肥;
	m2
	435.00
	

	25
	雨久花
	1.密度:64株/m2; 
2.种植要求:每兜不少于8枝箭; 
3.养护期:完工验收（合格）后一年之内的苗木养护; 
4.施肥;
	m2
	76.50
	

	26
	回填种植土
	1.回填种植土;
	m3
	1079.00
	

	27
	喷播植草(灌木)籽
	1.草籽种类：金光菊+金鸡菊+格桑花+黑麦草种植比例1:1:1:2 
2.密度：30g/m2 
3.撒花籽,混搭种植
	m2
	2305.00
	

	28
	PE100实壁穿孔管（de160*9.5）
	1.PE100实壁管（de160*9.5）
	m
	750.00
	

	29
	坐凳安装
	1.成品定制,塑木+镀锌钢,1.41m(长)*0.845m(高)*0.52m(宽) 
2.放置人行道外侧,间隔60m
	个
	16.00
	

	30
	分类垃圾桶安装
	1.成品定制,不锈钢,0.9m(长)*0.97m(高)*0.41m(宽) 
2.放置人行道外侧
	个
	16.00
	

	31
	树池篦子
	1.尺寸1250*1300，50厚复合材料树池篦子,按型定制 
2.50*100*3钢板，M8螺栓固定
	套
	124.00
	

	32
	电缆入口井
	1.双页手孔井（内空1200*1000*800mm） 
2.详见图集07SD101-8 P120页
	座
	1.00
	

	33
	路灯接线井
	1.规格：内空500x700mm*1300mm  
2.垫层、基础材质及厚度：C20砼基础； 
3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砖墙采用MU10烧结普通砖,M10水泥砂浆砌筑； 
4.勾缝、抹面要求：抹灰、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:3水泥砂浆； 
5.盖板材质、规格：防盗铸铁井盖井座 500*700，8mm内置钢板防盗井盖,L50*5镀锌角钢支架
	座
	54.00
	

	34
	接地极
	1.材质:热镀锌角钢; 
2.规格:L50x50x5 L=2500; 
3.土质:普通土;
	根
	69.00
	

	35
	接地母线
	1.名称:接地母线; 
2.规格:-40*4; 
3.材质:镀锌扁钢; 
4.安装部位:户外;
	m
	431.20
	

	36
	计日工
	以上清单之外的零星杂事
	工日
	400.00
	



